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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego
Zgodnie z zapisem na pierwszej stronie projektu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji ogrzewczych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen,
a takze niezbedne dla wkasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng, stanowi uktad potgczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodla ciepta. W

szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie Z czesci wewnetrznej i
czesci zewnetrznej
Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w

obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za
zaworami odcinajgcymi te czes$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta

Czesé zewnetrzna instalacji ogrzewcze] - czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie
poza obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédio ciepta
znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow
czynnika grzejnego

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni etego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte
naczynie wzbiorcze
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Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes$¢ lub calosc
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda Iub wodny roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy
instalacje ogrzewczg wodng

Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy

Cisnienie robocze instalacji, p ,~ (ub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji

Cisnienie probne, p orbne " ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20C

Cisnienie robocze urz adzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalaciji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji

Temperatura robocza, t rob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej
trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Srednica nominalna (DN lub d n) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Nominalna grubo $é $cianki rury (e n) - grubos$¢ scianki, ktéra jest dogodnie
zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w
milimetrach

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur,
ktore jest bezwymiarowag, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony
zaleznoscia:

S - dI"I B eI"I
2e,
(1)
gdzie:
dn - Srednica nominalna zewnetrzna,
en - nominalna grubos¢ scianki.
Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -

liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki
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soR =
eI"I
2
gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca:
SDR=2S +1
©)

Temperatura awaryjna, t g (lub tpg)) - dla instalacji wykonanej z przewodow z

tworzywa sztucznego - najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajgca temperture robocza, jaka

moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu
sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktora dla zachowania zaktadane;j
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona

w zadnym jej punkcie

Trwato $¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztu  cznego - dla
przewodow z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od cisnienia i
temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (ZAT/97-01-005,
ZAT/97-01-010, ZAT/99-02-013). Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czasow pracy w okreslonych
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploataciji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢
trzech godzin. Dluzsze okresy awarii mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalaciji
wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiadaé wyrdb
lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych,
bezpieczenstwa lub wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,
badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu (definicja wg
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166/02 poz.
1360)

Dokumentacja techniczna wykonawcza - zgodnie z Prawem budowlanym, odrebnym
przepisem (Dz. U. Nr 140/98 p0z.906) regulowane sg jedynie zakres i zawartos¢
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO
okreslono zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej wykonawczej, ktora w
szczegolnosci powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z
projektowang instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogoélng zrédta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do
okreslonego wydawnictwa np. WTWIO instalacji ogrzewczych), albo - po wdrozeniu
specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa - zbiér specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét objetych projektem,

4) obliczenia szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynku, a takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne; obliczenia
powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z
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programem umozliwiajgcym korzystanie z nich); dopuszcza sie obliczenia w formie
pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

5) rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia
instalacji, konieczne schematy, rysunki aksonometryczne, przekroje pionowe i
poziome, rysunki koordynacyjne z naniesionymi elementami budowlanymi i innymi
instalacjami itp., z uwzglednieniem sposobu prowadzenia i mocowania przewodow,

6) sposob kompensaciji wydtuzen cieplnych, rozwigzanie i rozmieszczenie podpor
statych i podpor przesuwnych (wspornikow, wieszakéw), zapewniajacy:
a) fatwy i trwaly montaz przewodu,
b) zabezpieczenie przewodu przed powstaniem nadmiernych naprezen i
odksztatcen oraz dodatkowych sit rozrywajgcych potgczenia na
przewodzie,
c) zabezpieczenie przewodu przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
lub innymi elementami budowli,
d) ograniczanie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodzie i przegrodach budowlanych,
7) sposOb mocowania armatury znajdujacej sie na przewodach, ktéra
powinna by¢ w miare potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukcji
wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikow, chwytéw lub innych
trwatych podparé. Zamocowania powinny:
a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd naprezen wynikajgcych
Z obcigzenia armaturg i recznej jej obstugi (szczegdlne dotyczy to
armatury odcinajacej),
b) chroni¢ przed przenoszeniem na korpus armatury naprezen
wynikajgcych z wydtuzen cieplnych przewodow,
c) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg (dotyczy to
takze odpowietrznikdw miejscowych),
8) sposbb regulacji wstepnej w tym, nastawy poszczegoélnych urzadzen
i elementow regulacyjnych,
9) rozwigzanie ochrony antykorozyjnej przewodow i pozostatych elementow instalacji,
10) rozwigzanie izolacji cieplnej przewoddéw, armatury i pozostatych elementow
instalaciji,
11) rysunki (opisy) elementéw i urzgdzen nietypowych i nie objetych katalogami,
12) zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem
identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i
ilosci,

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
ogrzewczych, specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot monta zowych instalacji ogrzewczych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji ogrzewczych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pézniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy roboét lub kategorie robét

4 5 3 3 1 1 0 0 Instalowanie

— |7 centralnego
ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
2.1. Wymagania dotycz gce wyrobow stosowanych w instalacjach ogrzewczych

Wyroby stosowane w instalacjach ogrzewczych powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.) oraz wkasciwie oznaczone poprzez:

— wydanie certyfikau na znak bezpieczenstwa, wskazujgcego, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji (Dz. U. Nr 5/00 poz.53 oraz Dz. U. Nr 5/00
poz.58),

— ocene zgodnosci i wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



Normg lub z aprobatg techniczng, ktdre majgq istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych, w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— umieszczenie w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.
673),

— oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej sgq dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym, jezeli dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71), wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty, z ktérych moga byé wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych,
zestawiono w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodow z
wybranych tworzyw sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewodéw metalowych w
tablicy 3.

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



Tablica 1

Materiaty, z ktérych mog g by ¢é wykonywane przewody instalacji ogrzewczych

Poq Oznaczenie

Nazwa lub opis materiatu

Uwagi

2

3

4

PB

PE-X

PP-B

PP-H

NI D]TWIN] -

PPR

)]

PE-X/A1/PE-HD

7|PE-X/AL/PE-X

gPP-R/ALPPR

tworzywo

polibutylen

sztuczne

polietylen wysokiej gstasci usieciowany

kopolimer blokowy polipropylenu

homopolimer polipropylenu

kopolimer statystyczny polipropylenu
(random)

z ochron

antydyfuzyjra

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiejegtasci
(wkasnaci techniczne i wigciwosci
uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(wkasnaci techniczne i wigciwosci
uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (wtasico
techniczne i wigciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy westnznej
z ograniczeniem wydfen cieplnych warstwy
aluminium)

inne materiaty, jeeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwi

10

11

12Cu

metal

stal weglowa zwykia

stal odporna na koragj

miedz

UWAGA:

w instalacjach ogrzewczydabrania si stosowania stali vgglowej zwyktej
ocynkowanej
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Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i

ogrzewczych wodnych 1) 2)
UWAGA: odmienny zakres moze byc¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z

PB w instalacjach

warunkow stosowania podanych w aprobacie techniczne;.

PoZz Materiat Cisnienie Temperatiura robocza
przewodow robocze w |trob > 80 °C |trob < 80 °C trob < 60 °C | trob <40 °C
barach
2 3 4 5 6 7
1 PE'X:” prth 4 SS7;6 85716 %716
4<pp<6 5<5,4 56,6 56,6
6 <pw=8 S<4,0 5,0 S<5,0
8 < p,p,< 10 S<3,2 4,0 4,0
10 < R nie stosowa
3PP-R P< 4 S<4,8 6,9 6,9
4<ps<6 S<3,2 5,5 5,5
6 <pw<8 524 4,1 4,1
8 < pu< 10 S<1,9 3,3 S<33
10 < Pw nie stosowd
4PB Pop< 4 S<10,9 S<10,9 S<109
4 <ps<6 S<7,2 9,1 S<9,1
6 <pp=8 55,4 56,8 6,8
8 < Pw< 10 S$4,3 *54 5,4
10 < R nie stosowa
oG8,
2e, - radni .
gdzie: .8~ $rednica rury nominalna
£— grubdc¢ scianki rury nominalna
1) Inne elementy stosowane w instalacji powindgowiadé kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na
podstawie oceny wody (patrz tablica 12).
2) W instalacji ogrzewczych powiniendgpetniony warunek nie przekroczeniezenia OJ mg/l tlenu w wodzie
instalacyjnej, a przewody powinny niegraniczon zdolnag¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
3) Wiasnéci techniczne  wigiwosci uzytkowe rur poddanych obrébce ograniezaj intensywnéé dyfuzji tlenu g
identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samegoveca. Wiaciwos¢ ograniczenia intensywsoi dyfuzji tlenu jest
cechy dodatkow i jako taka jest deklarowana przez producentawigndzana odpowiednimi badaniami.
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Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych

Tablica 3

. . 1
w instalacjach ogrzewczych wodnych )
Poz | Materiat przewodow ora. Cisnienie
i i robocze w
dla miedzi typ zczy oarach t.>90°C | tu< 90°C | t. < 60°C
L 2 3 4 5 6
1 stal weglowa zwykta 2 2
2 stal odporna nkorozj 2 2
3 | mied: - zlacza lutowane Pros < 10 dwm=< 108 | d.,< 108
kapilarnie
10 < Pw nie stosow#
4 mied - zlacza zaciskowsg Prp< 4 Oen< 108 [ d..< 108
4<ps=6 Om< 54 | dum< 108
6 < pup< 10 nie stosow&| d,,< 54
10 < P
1) Stosowanie przewodoéw w instalacji powinny odpalaakryteriom doboru materiatow na te instalagje
na podstawie oceny wody (patrz tablica 12)
2) Stosowa zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie &gsobacie technicznej

3. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
3.1. Wymagania ogolne
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., instalacja
ogrzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8
tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,;.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uzytkowania, zgodnie z 8§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, spetnienie wymagan wymienionych
powyzej jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wkasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
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przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb

umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i
wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (dla budynkow mieszkalnych zgodnie
Z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administarcji z dnia
16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych), a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5.1.0gdlne wymagania dotycz ace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

5.2. Wymagania dotycz ace przewozu uzbrojeniaiurz adzen

Uzbrojenie i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
-~Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) sieci przewodow i urzadzen,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przej$¢ przewodow ogrzewczych.

6.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosé odpowietrzania instalaciji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkosc
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
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przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) sytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wkasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwykie)) i cieplne;.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewodéw.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o
10 %.

6.4. Podpory
6.4.1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach 4,5, 6 7.

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 13



Tablica 4

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodéw z
PE-X, PP-R i PB w instalacji
ogrzewczej wodnej

Przewdd montowany w instalacji
) 60°C <1{,,<80°C ton < 60°C
Poz Materiat rury Srednica hominalna ry
pionowo| inaczej pionowo| inaczej

m m m m

1 2 3 4 5 6 7
] PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PP-R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN 40 1,0 0,8 1,4 11
DN 50 1,2 0,9 15 1,2
DN 63 1,3 1,0 18 1,4
DN 75 14 11 1,99 15
DN 90 15 1,2 2,1v 1,6
DN 110 1.8 14 2.39 1,8
3 |PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

» Lecz nie mniej rii jedna podpora na kda kondygnaci
SEKOSpec
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Tablica 5

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych

Poz Materiat Srednica rury Przew6d montowany w instalacji
ogrzewczej wodnej ogrzewczej wodnej
< 80°C tw< 60°C
pionowo | inaczej pionowo | inaczej
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X/AL/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jakwkol. 4 | jak w kol. 5
PE-X/A1/PE-HD; DN 25 1.2 0,7 jakwkol. 4 | jak w kol. 5
2 |PP-RIALPP-R; DN 16 1,0 0,8 13 1,0
DN 20 1,3 1,0 15 1,2
DN 25 1,4 11 1,7 1,3
DN 32 1,7 1,3 19v 15
DN 40 1,99 1,5 2,29 1,7
DN 50 2,20 1,7 2,59 1,9
DN 63 2,59 1,9 2,79 2,1
DN 75 2,69 2,0 2,89 2,2
DN 90 2,79 2,1 3,00 2,3
DN 110 2,69 2,0 3,29 2,5
3 |PE-RT/AL/PE-RT; D,14do D 16 15 1,2 Jakwkol. 4 fjakwkol. 5
DZ 18 dO D 20 1,7 1’3 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
D225 1’9 1) 1’5 jak w kol. 4 jak w kol. 5
DZ32 2’11) 1,6 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
DZ40 2’2 1) 1’7 jak w kol. 4 jak w kol. 5
DZ 50 2,6 1) 2’0 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
DZ 63 2,8 1) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5
D, 75do D 110 3,1% 2,4 | Jkwkol4 fiakwkols

» Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnaci

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

15



Tablica 6
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow stalowych w instalaciji
ogrzewczej wodnej

’ Przewdd montowany
Materiat Srednica pionowo | inaczej
nominalna rury m m
1 2 3 4
stal niestopowa (stal | DN 10 do DN 20 2,0 15
weglowa zwykta); stal DN 25 2,9 2,2
odporna na korogj DN 32 3.4 2.6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
1 Lecz nie mniej i jedna podpora na kda kondygnaci

Tablica 7
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow miedzianych w
instalacji ogrzewczej wodnej

Przewod montowany
Materiat Srednica nominalna plo?ﬁwol) margzej
rury
1 3 4 5
mied: - zlacza DN12 i DN 15 1,6 1,2
lutowane kapilarnie; DN 18 2.0 1,5
mied’ - Z+qCZ& DN 22 2.6 2.0
zaciskowe; DN 28 2.9 22
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 52 4,0
DN 76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0
1 Lecz nie mniej i jedna podpora na kda kondygnacg
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6.4.2. Prowadzenie przewoddow bez podpdr

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w ,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0s$ byta linig falistg w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewod jest uktadany.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

6.5. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymaganag dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

6.6. Grzejniki

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowac na wspornikach
sciennych i mocowac¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.
Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowa¢ na wspornikach $ciennych i
mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadaé na nie wiecej niz 5
cztondw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie
mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajgce
sie z dwodch cztondw, ktore nalezy montowaé na jednym wsporniku i jednym uchwycie.
Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowacé stosujac jeden
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wspornik na 1 m dtugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik.
W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywaé najwyzszy rzad
grzejnika, przy czym nalezy zastosowac co najmniej jeden dodatkowy wspornik
podtrzymujacy rzad najnizszy.

Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowaé do sciany przynajmniej w
dwoch miejscach wspornikami lub uchwytami.

Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujgc
odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowac w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z
rozwigzaniem szczego6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych zestawiono w
tablicy 8.

Tablica 8
Minimalne odst epy grzejnikow od elementéw budowlanych

Odstp minimalny grzejnika
Od boczneciany wreki
od tej strony od tej strony
Rodzaj L ) grzejnika z grzejnika z
grzejnika od sciany od . od spodu_ od sufitu ktorego boku ktérego boku
za podiogi podokiennik g :
A nie jest jest
grzejnikie a (parapetu) zamontowan | zamontowana
m a armatura armatura
grzejnika grzejnika
cm cm cm cm cm cm
Czionowy 5
zeliwny,
stalowy lub 7 15
aluminiowy
7 1) 30 25
Ptytowy 5 1) 2)
stalowy
Rurowy 5 10 15
gtadki lub
ozebrowany
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1) W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grejpowinny by instalowane nie ej niz 12 cm
od podtogi i nie bliej niz 6 cm od licaciany wykaczonej, a w pomieszczeniach o podezonej
aseptyce minimum 10 cm od liéeiany wykaiczonej; grzejniki powinny hygtadkie, tatwe do
czyszczenia

2) Dopuszcza simniejsza odlegks grzejnika ptytowego stalowego ddiany, jezeli odlegiac ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wsigach zaakceptowanych przez producentg
grzejnika.

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tgczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposob
taczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. czionowy
grzejnik sktadajacy sie z wiecej niz 20 cztondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy
potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w cela umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w
spos6b umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatgzki te sg prowadzone.
Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

6.7. Plyta grzejnika ogrzewania podtogowego

Plyte grzejnika ogrzewania podtogowego nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
technicznym, oraz wedtug szczegdtowej instrukcji wykonania autoryzowanej przez
dostawce wyrobow uzytych do wykonania grzejnika ogrzewania podtogowego.
Wszystkie wyroby uzyte do wykonania grzejnika ogrzewania podtogowego oraz zasady
ich wbudowywania, w tym sposob wykonywania ptyty grzejnika, powinny skfada¢ sie na
jednolity system. System ten powinien okresla¢ wyroby i czynnosci dotyczace:
przygotowania podtoza nosnego, wykonania warstw izolacji przeciwwilgociowej, utozenia
warstw izolacji cieplnej, wykonania dylatacji ptyty grzejnika, wykonania izolacji brzegowej
pomiedzy ptytg grzejnika i przegrodami pionowymi, utozenia i mocowania przewodow
wezownic, wykonania przejs¢ przewodow wezownic przez dylatacje oraz ich podigczenia
do rozdzielaczy, proby szczelnosci przewodow wezownic, zalewania jastrychem
przewodow wezownic (podczas zalewania jastrychem zaleca sie utrzymywanie w
wezownicy cisnienia probnego), zapewnienia wkasciwych warunkdéw i czasu wigzania
jastrychu, wygrzewania ptyty grzejnika, ustalenia warunkow uktadania na ptycie grzejnika
zaprojektowanej warstwy wierzchniej podtogi (posadzki ceramicznej, wyktadziny
dywanowej lub innej).

W przypadku braku instrukcji wykonania ptyty grzejnika ogrzewania podtogowego
autoryzowanej przez dostawce wyrobow uzytych do wykonania tego grzejnika, wykonanie
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i zawartg w nim szczegotowq instrukcjg
wykonania.

6.8. Armatura
— armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana,

— przed instalowaniem armatury nalezy usunga¢ z niej zaslepienia i ewentualne
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zanieczyszczenia,

— armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji,

— armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparc¢, zgodnie z projektem technicznym,

— zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania,

— armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na
gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalaciji
woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktorych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,

— armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody,

— kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o
wysokosci 2 - 3 kondygnaciji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikow,
powinny by¢ wyposazone w armature odcinajgca z armaturg spustowg montowang na
podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

6.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych),
nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

6.10. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn etrzne przewoddw i innych elementéw
instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddéw i innych elementéw instalacji
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony
w projekcie technicznym instalacji.

6.11. Instalacja do dozowania inhibitora koroz;ji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora
jest wymagane, powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposOb okreslony w projekcie
technicznym instalacji.

6.12. I1zolacja cieplna
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Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokag antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

6.13. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi

zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji
obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

— na Sscianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku. Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1.0golne zasady kontroli jako $ci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

7.2. Kontrol ¢ wykonania instalacji ogrzewczych nale zy przeprowadzi € zgodnie z
zaleceniami okre slonymi w Wymaganiach technicznych COBRTI Instal

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajagcych do odbioru wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuzgochronie lub ratowaniu zycia, zdrowi i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
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pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wysawionej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumendw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58), w tym np.:

— dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikow,

— dtugosc¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

— caitkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé¢ lub
przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i
powrotnych.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8

9.2. Sprawdzenie przygotowania budynku do bada A odbiorczych instalaciji
ogrzewczej

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoéw zakonczenia
wszystkich rob6t budowlanych i wykonczeniowych, majgcych wplyw na spetnienie
przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan okreslonych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03poz. 270), w tym
wymagan dotyczacych szczelnosci przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza.

9.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej
okreslajg WTWIiO. W szczegodlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

a) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z
wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogoOlng zrodia ciepta |
nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

c) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru,
odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane
w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnaciji, rozwiniecia, konieczne schematy,
rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen,
itp.),

d) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku, a takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane
okreslajgce nastawy armatury i innych urzgdzen regulacyjnych); obliczenia powinny
by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem
umozliwiajgcym korzystanie z nich) z niezbednymi wydrukami; dopuszcza sie
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu.

e) dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

f) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
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jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

g) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

h) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.

i) obmiar rob6t powykonawczy.

9.4. Odbiory robot

9.4.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robot poprzedzaj agcych wykonanie instalaciji

ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych

wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie

ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg

wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek,
odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
$cian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos$¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania
instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.4.2. Odbiér techniczny-cz esciowy instalacji ogrzewczej

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy
on na przykiad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania podtogowego
utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
konncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i

pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie

zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych

prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

9.4.3. Odbiér techniczny-ko nAcowy instalacji ogrzeczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowag
oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrédio ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych parametrow czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednos$cig energii.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 9.4.1.),

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 9.4.2.),
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 10),

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzagdzeh podlegajacych odbiorom technicznym,
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j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
K) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiodr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem
wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. Badania odbiorcze
10.1. Zakres bada i odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji
ogrzewczej. Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci (10.2), odpowietrzenia (10.6),
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury (10.8), zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng (10.10),
zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej (10.12).

10.2 Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji ogrzewczej

10.2.1. Warunki wykonania badania szczelno sci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catlej instalacji, wowczas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta
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lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

10.2.2. Przygotowanie do badania szczelno $ciwod g zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)

podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy

wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz

jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie

potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody

stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne

wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, za$lepi¢ rure wzbiorczg i inne rury

zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem

wzbiorczym przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od instalaciji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy

cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie

potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Instalacje lub jej czesé, ktdra po napetnieniu wodag nie bedzie uruchomiona przed

okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
Srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalacj,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalaciji
przy minimalizacji skutkéw korozji.

10.2.3. Przebieg badania szczelno sciwod g zimnag

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekoéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$é
W najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$é
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.
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Tablica 9

Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g - cisnienie prébne instalacji

ogrzewczej
Lp. Rodzaj Sposo6b Rodzaje urzdzen Cisnienie prébne w
instalacji lub | zabezpieczerti obierajcych ciepto najnizszym punkcie instalac
grzejnika a instalacji
- - - - bar
1 |Instalacja Zgodnie z a) dowolne, z ograniczeniami P, 9 +2 lecz nie mniej 1k
ogrzewcza w | wymaganiami wynikajacymi z wigciwej 4 bary
obliczeniowej | PN-B-02413 polskiej normy lub (wezownice grzejnika
temperaturze |lub aprobaty technicznej, ptaszczyznowego nalg
zasilania t< PN-B-02414 | b) grzejniki ptaszczyznowe przed zalaniem jastrychen
100°C (wiasciwym podda badaniu szczelroi
ograniczeniem na ciknienie p* +2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)
2 |Instalacja Zgodnie z Dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza w | odpowiednimif wynikajacymi z wiaciwej
obliczeniowej | wymaganiami| polskiej normy lub aprobaty 9
temperaturze | normatywnym| technicznej
zasilania 106 | i
t, <120°C
3 |Instalacja Zgodnie z Dowolnie w zakresie
ogrzewcza w | odpowiednimif  wynikajacym z wigciwej
obliczeniowej | wymaganiami|  polskiej normy lub
temperaturze |normatywnym| aprobaty technicznej, w
zasilania t> [ tym w szczegolnei
120°C grzejniki:
a) z rur gtadkich i 15p"

ozebrowanych, stalowych

b) tasmy promieniujce,

¢) z rurzebrowych
zeliwnych

" cisnienie robocze w najmzym punkcie instalacji
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Zi)
Pohkczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynngxi Czas Warunki uznania
trwania wynikow badania za
pozytywne
spawane, |podniesienie énienia w instalacji brak przeciekéw i
lutowane, | do wartdci cisnienia prébnego i roszenia, szczegolnie na
zaciskane, pofaczeniach i dtawnicach
kotnierzowe obserwacja instalagciji Y godziny [j.w. ponadto manometr nie
wykaze spadku énienia,
gwintowane| podniesienie énienia w instalacji brak przeciekow i
do wartdci cisnienia probnego - roszenia, szczegolnie na
potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji % godziny [j.w. ponadto dnienie na
manometrze nie spadnie
wiecej niz 2 %,

Badanie odbiorcze szczelno $ciwod g zimn g, instalacji ogrzewczej

" polaczenia przewoddw zaciskane przez dolnie lub zaprasowywanie

Tablica 11

wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnéci

Czas
trwania

Warunki zakaéczenia badania z wynikiem
pozytywnym

Badania wsgpne

Podniesienie énienia w instalacji do warfgi
cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienidrienia w|
instalacji do wartéci cisnienia prébnego

10 min

Obserwacja instalacji i podniesienidrienia w|
instalacji do wartéci cisnienia prébnego

10 min

Obserwacja instalacji

10 min

Podniesienie énienia w instalacji do warfoi
cisnienia prébnego

Brak przeciekdéw i roszenia, spadeknignia
spowodowany jest wytznie elastyczrizia
przewodow z tworzywa sztucznego

Obserwacja instalacji

%4 godziny

Brak przeciekow i roszenia, spadekniénia nie|

wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chozi@dnego warunku uznania badaniagpeego za zakiczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenig siegatywnie. W takim przypadku najeusuraé przyczyr
wyniku negatywnego i ponownie wykahbadanie wsjpne od poczku.
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Tablica 10
Badanie odbiorcze szczelno $ciwod g zimn g, instalacji ogrzewczej

wykonanej z przewodow metalowych (ze stali lub mied




Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalg przystpi¢ bezpdrednio po badaniu wgpnym zakaczonym wynikiem

pozytywnym)
Podniesienie énienia w instalacji do warfgi - Brak przeciekdéw i roszenia, spadeknignia nie|
cisnienia prébnego wiekszy niz 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetienia choziggdnego warunku uznania badania giéwnego zarzakme z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenig siegatywnie. W takim przypadku najeusuraé przyczyr
wyniku negatywnego i ponownie wykaheate badanie, poczynajod pocatku badania wgpnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakezone wynikiem pozytywnym kmzy badanie odbiorcze szczednp z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznegje,ktérych producent wymaga przeprowadzen|a
takze innych bad& nazwanych w Witwo badaniami uzupeta@jmi

Badanie uzupetniapce

(do badania uzupetiagego, jéli takie badanie jest wymagane przez producentayworlOw z tworzywa
sztucznego, natg przysgpi¢ bezpdgrednio po badaniu gltdéwnym zakezonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynfw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania za zakozone
wynikiem pozytywnym, powinny kiyyzgodne z wymaganiami producenta przewodow z twaazgztucznego.

10.2.4. Badanie szczelno $ci intalacji spr ezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno
przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié
szczegoOlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji
(np. nie nalezy stosowac jako za$lepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowac¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokoét badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
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termin w ktorym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalac  ji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- podigczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona
wykonana,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wtasciwy
jest poziom wody w naczyniu,
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy
cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
- uruchomié pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ warto$ci cisnienia i roznicy cisnienia z
wartosciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.4. Czynno sci po badaniach zwi gzanych z napetnieniem instalacjiwod aq

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje
taka koniecznos¢) nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie
tylko tej czesci ztadu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegodlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem
korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od
rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru cze$ciowego, to
badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes¢
instalacji, ktora zostata poddana prébie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do
momentu wiagczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu
miesiecy), nie ulegata korozji.

10.5. Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakoriczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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10.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacjio  grzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy w instalacji z
armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego
(wymaganie zgodne z 8 133 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie). Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni,
sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrz ~ ewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegoll-ne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajace im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposob widoczny, trwaly i1 odpowiadajgcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji o grzewczej przed
przekroczeniem granicznych warto  $ci ci $nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-02419.

Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest
zakaz zasilania z kotta na paliwo state instalacji ogrzewczej wodnej systemu
zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym (wymaganie zgodne z 8§ 133
ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

10.9. Badania odbiorcze poprawno $ci dziatania i szczelno $ci na gor gco instalacji
ogrzewczej

10.9.1. Prowadzenie badania

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
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ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potgczen,. uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos$¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakohczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej
obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalaciji
wodg w funkcji cisnienia i Sredniej temperatury wody w instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.9.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy

wykonywaé¢ w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadnosc¢ odczytu £ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach 6zacienionych
na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosc
odczytu = 0,5 K.

c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy
dokonywac¢ na wysokosci 0,75 m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtosé
punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z
ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.
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10.9.3. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrze wanym
pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchyike rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania
pomieszczen):
a) =1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) +2 K w pozostatych przypadkach.
Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium
skutecznosci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury
dziatania grzejnika.
W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej
powinny by¢ dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci
liczbowe tych temperatur podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typow
grzejnikow.
Nalezy przyjmowac nastepujgce odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wartosci
wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:
a) woda zasilajgca instalacje ogrzewczg:
- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury = 1 K,
- przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K i nie
nizsza niz 02K.

10.9.4. Badanie efektoéw regulacji instalacji ogrzew  czej
10.9.4.1. Warunki przy dokonywaniu badanefektow regulacji

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku,
przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem
nie powinna odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1 K,
przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6<C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0T i nie wy zszej niz +

67T,

10.9.4.2. Przebieg oceny efektéw regulacji
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdw o zr6znicowanych wartosciach temperatury
zasilenia i powrotu; porownaniu zmierzonych wartosci temperatury z wiasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikdbw w sposoéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg
,na dotyk"
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne
jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta,
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intensywnosci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow i
poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka
powinna miesci¢ sie w granicach * 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na
wszystkich rozdzielaczach.

10.9.4.3. Czynnosci po negatywnej ocenie efekow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywdéw wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w
doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

10.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed koroz  ja od strony wody
instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosc¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.11. Badania odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac ¢ instalacji
ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w
poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przez dzialajacq instalacje ogrzewcza,
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  ogrzewczej, przed mo zliwo $cig
wtlérnego zanieczyszczenia wody wodoci  ggowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji
wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewczej z
instalacjg wodociggowg dokonane jest w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem (wymaganie zgodne z § 113 ust.7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) woda z instalacji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potaczeniu
instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce
spetniajgce wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych
nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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10.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze inst  alacji ogrzewczej
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
technicznym,
b) szczelno$¢ potgczenia pompy,
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan

10.14. Badania armatury przy odbiorze instalacjiog  rzewczej

10.14.1. Badania armatury odcinaj 3acej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

technicznym,

b) szczelno$¢ potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdGrym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.14.2. Badania armatury odcinaj acej z regulacj 3 monta zowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg

sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z
projektem technicznym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.14.3. Badania armatury automatycznej egulacji (r  egulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji,

obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury (regulatorow),

c) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),

d) poprawnos¢ montazu elementéw i potaczen automatycznej regulacii,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas
ruchu probnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed
porazeniem pragdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
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badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.15. Badania odbiorcze inych elementéw w instalac  ji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak separator powietrza,
odgazowywacz itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalaciji i
dokumentacje techniczno - ruchowa opracowang przez producenta. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okres$li¢ termin w
ktorym elementy te powinny byé przedstawione do ponownych badan.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

11.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji ogrzewczych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— montaz prefabykatu elementow instalacji ogrzewczych, uzbrojenia i urzadzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez

szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania
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PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-2:2002(U)

PN-EN 1254-3:2002(U)

PN-EN 1254-4:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

PN-ISO 7-1:1995

PN-1SO 228-1:1995

PN-90/B-01430

PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-87/B-02411

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc 1:
tgczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc¢ 2:
taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
zaciskania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc 3:
taczniki do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami
do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc¢ 4:
taczniki z koncoéwkami innymi niz do potgczen
kapilarnych i zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc 5:
taczniki do rur miedzianych z krotkimi koncéwkami do
kapilarnego lutowania twardego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
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PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-65/M-69013

PN-75/M-69014

PN-88/M-69420

PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 ms3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w

instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i
badania jakosci wody dla kottébw wodnych i
zamknietych obiegow cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0g06lnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych. Rowki do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych i niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stal

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia
0gllne

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania

12.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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12.2.1. Inne dokumenty i zalecenia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych.Rury i

ksztattki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i
elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i

elementy tgczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki

z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieplej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

12.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

12.2.3. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
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zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03
poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98
poz. 906)
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Zalqgcznik 1
dnia

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

{wyszczegblnienie badania, np.: szczétmavod; zimng; pomp obiegowych; efektéw regulacji}
1 Przedmiot badania
INSTAlAC]A OQIZEWEZA ......cco it e e e e ettt b s es realizowana
w ul.
{nazwa miejscowosci}
zaprojektowana przez
Badaniem olgto: ............cceeeiiinnnes

{opis jednoznacznie identyfilly zakres instalacji obfy badaniem}

2. Sktad Komisji

Lp| - Imig | nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagt

Inwestor

Wykonawca

1
2
3|Nadzor
4

Uzytkownik

Projektant

o

1) dla os6b petacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr upraafiriudowlanych

3. Opis badania:

4. Wykonawca zajczyt do protokotu nasepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza,ze badanie:

5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem {pozytywnyni} {negatywnym}*: ;

5.2. poniewa wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zsta¢
przedstawiona do

badania w terminie do dnia .............euuvuiiiicemnnee e

Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu {nie t&hg zamieszczone}*{zostaly
zamieszczone}*i podpisane inne ustalenia Komisji dotyce przeprowadzonego
badania.

6. Podpisy cztonkdw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uytkownik Projektant

*) niepotrzebne skié¢
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Zalqcznik 2
dnia
PROTOKOL ODBIORU Ml EDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja ogrzewcza...... realizowana

w ul.
(nazwa miejscowai)

p= 1 0] (0[] 0 T0 1Yz L= W o] 74 =8P

Projekt ZweryfiIKOWANY PIZEZ.........o..u i ettt e et e et eeae e e e e e e e e e e aeeeaeeeenaeaeeens

2. Przedmiot i zakres odbioru mgdzyoperacyjnego

3 Skiad Komisji

L.p Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagit
1/|Inwestor

2|Wykonawca

3|Nadzor

4|Uzytkownik

5|Projektant

1) dla oséb petacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprafiibudowlanych

4. Wykonawca zahczyt do protokétu nasepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza,ze roboty poprzedzapce wykonanie instalacji i kdace przedmiotem
odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane {zgodnie}*{nie zgodnie}*' z przedstawiory dokumentacja i w
sposob {umaliwiaj acy}*! {nie umozliwiaj acy}*} prawidtowe wykonywanie instalaciji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zoaé
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dB ...............eevveevviivviiiiiiiiiiiiieeee——. *)
Na odwrotnej stronie niniejszego protokoétu {nie tadg zamieszczone}{zostaty
zamieszczoneli podpisane pozostate ustalenia Komisii.

6. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Aytkownik Projektant
1 2 3 4 5

* niepotrzebne ski@¢
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Zalgcznik 3

dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-CZ ESCIOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja ogrzewcza realizowana

w ul.
(n a z waw m iejscowsci)

zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez ...

2. Zakres odbioru czs$ciowego:

(opis jednoznacznie identyfikaly zakres instalacji obfy odbiorem cgciowym}

3 Skiad Komisji

L.p Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagr

1{Inwestor

2|Wykonawca

3|Nadzor

4|Uzytkownik

5|Projektant

1) dla oséb petacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprafrbudowlanych

4. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) protokéty odbioréw midzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza,ze c2$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:

5.1. zostata zrealizowana {zgodnie}{nie zgodnie}* z przedstawiory dokumentacija
oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {maze zost&}*! {nie moze zost&}*! odebrana

Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu*{nie g zamieszczone}* {zostaty
zamieszczone}* i podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym datge
stwierdzonych wad i terminu ich usgaia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik Projektant
1 2 3 4 5

%) niepotrzebne skié ¢
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Zalgcznik 4

dnia
PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-KO NCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja ogrzewcza realizowana

w ul.
(n a z waw m iejscowdci)

zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez ...

2 Skiad Komisji
L.p Imig | nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagr

1|Inwestor

2|Wykonawca
3|Nadzér
4{Uzytkownik
5|Projektant
1) dla oséb petacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprafiiudowlanych

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy
b) dziennik budowy,

o) PSPPSR
4. Wykonawca zahczyt do protokéotu nasepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych -ggziowych instalacii,

b) dokumenty dotyeze podstawowych danych eksploatacyjnych,

c) dokumenty inwentarzowe,

d) dokumenty dotyeze eksploatacji i konserwacji,

e) protokot potwierdzagy kompletné¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza,ze cs¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:

5.1. zostata zrealizowana {zgodnie}¥{nie zgodnie}* z przedstawiors dokumentacja
oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {maze zost&}*! {nie moze zost&}*! odebrana

Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu*{nie g zamieszczone}* {zostaty
zamieszczone}* i podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym dnige
stwierdzonych wad i terminu ich usgaia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Aytkownik Projektant
1 2 3 4 5

%) niepotrzebne skié ¢
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Zalqcznik 5

7z oMUz ° qeIs (rzpaiu Adois) zpaiwm fr
+ S BZIULATO U 7 (rzpar Adois) zpanu wnunge Sdns I
- 31s pzoueId0 A s lim .......... (rzpajut £dors) zpat © paodoys s (1zpanw Ldois) zpanu nuap swyuszad (i
5 < (Dotleznuraso £
................. I-----,m..m.l.a---:- 0 AZINZS OMAZI0M]
s s -
omi[az emodols (s s wintunnpe Ldos
........ bl MR P : . ‘oMoz " s :
. 051> :
- 318 wzopunado o —~ T‘JM (rzpauu Kdois) zpanw * eaodoys (s (rzpanu Adms) zpanu £
3 (1zpat Adms) zpanu } :
+ 01 S z ‘omtfaz * emodols ms ° ms wntutune Adoys Zpanu T rd
........ et BN S (WS, L z (1zpanu Adois) zpanw ‘
- 0Es ‘omifaz ° emodoss pms Jms OMI[IZ ° [B1% 1
........ ¥ 2 T ESE IS (1zparu Adoys) zparu
- 05S ) z ‘omifaz * emodois s jus yrpapi Adags) spayic ¢
........ AL 0s <
: i e i _
”..l..!‘..y.‘.‘.\‘ — ——r 081 < i omipz | emodols [ms icIms E.:c.“____w_n__s .”Mm_m ' |
: 0§15 T z B
8 L 9 S 14 £ ¢ |
aMljzour - /] _Fos + 1D
aueiewim + (FO8) yaAmourzaIms | Kpemio -
oty Mzoaoy mosongiyu LID) yorkmoyaop Abuyumwz - 7 (epdata yruuanuim) Aoy ulozid Apomazid 2ng | d
DIURMOEOIS gMouol psoeamez mung | aldemsul wiaisis por
TouTRSE[RISaT APOM 93Uz K0p BITESEHA R o0 11 UPAZOMOZIRO 1puldREISUL M dUEMOSOIS Kjnumepy

(AR L LA

‘YaszamozaBo goehupmsur yasupom s faotonqyur uoaygdo | MOJELIZIBU NIOGOP BLIDJAIN

faulfoeeisuy {pom psoyel Auado spmerspod eu

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

46



"OFAUIADBIUISH] NUIDISAS [62p01 ZEI0 AJELIDIENI NHIG0 M JUTMOS01S JETUPS[IZMn TaTUIMOd 112010 BIONIQIGUE 1090¢]
‘1fzoroy tagoygizs amazsliuwz amoist afnpomod ‘oFauldzozoy eystmopols op 1asofl Puzaruzaiu m niuazpemolds od e101y ‘wlourisgns o) 1sal 1zo10y topgquy

1 NN B g fabfeprimodpo sowem op 3is
pzojueido nypiuowe psouemnz ‘(1zpanu modos) 1zpatw z bs suruoyAm (epdata ppuuanuia) £poy oge vz ‘Apomozid yokiony s muemaziSo ofauenuas youlou[msul a -
‘'8 youem op s vzawsdo Lulforpmsur Apom jd ‘wintununge sotdms 5z nuueuoyim fueyrufozId z muemazifo ofaujenuss yorlorj@sur m -
1ugazaoupar *, Apom 1asoqel erueprq | wundewA A\ - Biuemaza3o yanfaupmisu a POy, E£661:L09F0-D-Nd ueduwds Sm ouozooikzid 1osouem
‘azpomazad m Apom Auuaogazs ot wapal vu nuap 3 ' vzowayazad am Kqop
Nk a nuap stueyiuozd (famouan Laueq) bullzngdplive Luoupo wi wu [buoziomiAs qnp nppusaew ofiay IDFOMIDSEIM Y0NS BU “U2AI01y BZ0duMm op wapruaewr wiuul 2
wifuozajod quj wiupotoupal wAuzamzs wamizion) ofadbphq nipuaiew z Apomazid gatwmzol Kzamu nuajp ameyuazid sakfezopumado suzonizs omdziom)™ DudSINO 2021
‘yoAsoopupozid waou yawparsodpo 1 el dsery - 015 966 102001 NE-Nd T Sfzotoy v awsodpe amodos ajus saiwnzor Azopeu  esodos s, AU|SAINO ZIZY [
Yoadmoronupazid uuou yapamodpo 1 efwiuAseRy - [BIS™ 9661 0Z001-NI-Nd 8a ‘amodorsars apes PALUNZOL AZD[IU (015" DIUD[SIINO ZIZI]
“Kangm [y z
Aoy iuds twepusez z o1upodz d1s viaiqop ‘A1jqer s goAuotuaiuAs amw | iumiue (aAokpdq atu vluemaziFo oFauenuRd eEIsul YoruaWwa[D | yorItaZpZIn M AjeLalpy
“Toulfaeimsur Ao NPEEYS PO NUZI|EZI ‘MOELAB AMIIZ Kd1|qe1 M yoAuotmmspazid z WAPZEY M BURMOSOTS | MOJRLIDIRIL YoAuur zeio NeIdA ‘YoAuzomzs mAz10m
“izpaiw modors ‘eantpaz | famodors ywms * ters Brupatsmodpo z eueuoyAm 9Aq dzow eimipuue 92 Sbfezozsndop SzimpuLe A yoAUBMOSOIS MORUIRW AULMOY OUOTUGRIPOAM TN
“bulfop[uisut bpom 2 owpassodzaq dis yakobinpymuoy mopeuseur Azakiog
11]

FUE[MOPNQ OMBIJ AMBISD ILIRIURERIIAM Z AUPOTZ JIMIDUMOPNG M RIEEMOSOIS | M0G0 0p duozazsndop 24q Auwaod 1fzotoy Lonquyur zuio aulAoepmsut AgosAm a11sE75 W

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

47



SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

48



